
代理店

〒９２０－０９０２金沢市尾張町２丁目７番１２号

ＴＥＬ０７６－２２１－４０２３ ＦＡＸ０７６－２２１－４０８９

●抜群のサニテーション！
メンテナンスが簡単！

●チューブポンプで甘酒も
楽々充填！

●制御はノズルの先端で
止まる液面感知方式！

●１８０ｍｌから１．８Ｌまで
瓶受け台を上下して設定

●吸込管をタンクにセット
するだけで準備完了

ＮＥＷＢ－４

ＮＥＷＢ－２

◎型式 ＮＥＷＢ－１、ＮＥＷＢ－２、ＮＥＷ

Ｂ－３、ＮＥＷＢ－４、ＮＥＷＢ－６

◎寸法 ＮＥＷＢ－１、２

巾６００×奥行６００×高さ１３００

ＮＥＷ－３、４

巾８００×奥行６００×高さ１３００

ＮＥＷＢ－６

巾１０００×奥行６００×高さ１３００

◎電源 単相 １００Ｖ １２５Ｗ～７５０Ｗ

◎洗浄手順

１．吸い込みパイプを温水タンクへ入れる

２．ノズルを垂直にして経路を温水洗浄

３．カプラを外しホースを洗う

４．チューブポンプを分解しホースを洗う

５．ホースとノズルを外し洗う


